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11IPB10XP2

  

Bullet PTZ IP, Sensore CMOS Sony IMX307 Starlight, 2MP, H.264/H.265, Zoom ottico 10x, P2P, ONVIF2.4, Funzioni Preset, Gruppi,
Alimentazione 12Vdc non in dotazione o PoE plus, IR 100mt

SCHEDA TECNICA
Codice 11IPB10XP2
Risoluzione 1080p FullHD
Registrazione 2 MP: 1920x1080 @ 25FPS
Obiettivo Ottico 10x (5,1~51 mm)
Regolazioni Pan/Tilt Pan : 200° Tilt: 45°~40°
Velocità Pan/Tilt Pan: 220°/sec.; Tilt: 25°/sec.
Sensore CMOS 1/3” Sony IMX307
Uscita Video ---
Compressione Video H.265 / H.264 / MJPEG
Illuminatore IR 6 LED Array - Portata 100m
Sensibilità 0,05 Lux F1.6
Preset / Tour / Pattern 220 Preset / 3 Tour
Funzioni Video 3D DNR, D-WDR, AGC
Funzioni SMART Compatibile con le piattaforme IP dei maggiori

brand
Funzioni Speciali Applicazione mobile per Android e iOS
Day & Night Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out ---
Allarme In / Out ---
Memoria Esterna ---
Alimentazione 12 Vdc - 2A, PoE+ 802.3at
Dimensioni 184 x 106 x 306 mm
Grado Protezione IP IP66
Housing (Contenitore) Tipo 11B10 Metallico Bianco
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